A Grade Aradora com Controle Remoto € uma ferramenta essencial para
preparar o solo, quebrando e nivelando sua superficie. Ela é especialmente
recomendada para tarefas como preparacao de terreno para plantio,
revitalizacao de pastagens e outras atividades que exigem a descompactacao
do solo.

A linha GCA oferece um equipamento robusto e resistente. Além disso, possui
um sistema avancado de rodados com pistdes, que facilitam o transporte,
manobras durante a operagao e ajuste da profundidade de trabalho durante o
processo de aracdo. Esta € a escolha ideal para tornar suas atividades
agricolas mais eficientes e produtivas.

ALX GRADE CONTROLE
IMPLEMENTOS REMOTO ARADORA




A ALX Implementos Agricolas reserva-se ao
direito de alterar quaisquer informagoes

contidas neste documento sem aviso prévio.

GRADE

ARADORA 12 14 16 18
NUMERO DE DISCOS 12 14 16 18
NUMERO DE MANCAIS 4 4 6 6
LARGURA DE TRABALHO 1432 mm 1645 mm 1.858 mm 2.072 mm
EIXO 1.5/8" 1.5/8" 1.5/8" 1.5/8"
DIAMETRO DOS DISCOS 26" / 28" 26" / 28" 26" / 28" 26" / 28"
ESPESSURA DOS DISCOS 6 e 75 mm 6e75mm 6e75mm 6e75mm
ESPACAMENTO 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm
PROFUNDIDADE DO TRABALHO 150 a 250 mm 150 a 250 mm 150 a 250 mm 150 a 250 mm
PESO APROXIMADO 1445 kg 1.515 kg 1615 kg 1.775 kg
POTENCIA DO TRATOR 63 a70 CV 75 a 80 CV 85a 95 CV 95 a 105 CV
PNEU/RODADO 6,0 x 16" 6,0 x 16" 6,0 x 16" 75 x 16"
GRADE

ARADORA 20 22 24

NUMERO DE DISCOS 20 22 24

NUMERO DE MANCAIS 8 8 8

LARGURA DE TRABALHO 2.286 mm 2.500 mm 2.713 mm

EIXO 1.5/8" 1.5/8" 1.5/8"

DIAMETRO DOS DISCOS 26" / 28" 26" / 28" 26"/ 28"

ESPESSURA DOS DISCOS 6 e75mm 6e75mm 6 e 75 mm

ESPACAMENTO 235 mm 235 mm 235 mm

PROFUNDIDADE DO TRABALHO 150 a 250 mm 150 a 250 mm 150 a 250 mm

PESO APROXIMADO 1.915 kg 1.995 kg 2,095 kg

POTENCIA DO TRATOR 105 a 118 CV 120 a 140 CV 130 a 145 CV

PNEU/RODADO 7,5 x 16" 75 x 16" 7,5 x 16"

GRADE

ARADORA 28 32

NUMERO DE DISCOS 28 32

NUMERO DE MANCAIS 8 12

LARGURA DE TRABALHO 3140 mm 3.567 mm

EIXO 1,5/8" 1,5/8"

DIAMETRO DOS DISCOS 26" / 28" 26" / 28"

ESPESSURA DOS DISCOS 6 e75mm 6 e75mm

ESPACAMENTO 235 mm 235 mm

PROFUNDIDADE DO TRABALHO 150 a 250 mm 150 a 250 mm

PESO APROXIMADO 2.235 kg 2.445 kg

POTENCIA DO TRATOR 150 a 165 CV 170 a 185 CV

PNEU/RODADO 75 x 16" 7,5 x 16"



